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Svieži vzduch z prírody
priamo u Vás doma

teplá
podlahaTM

S výhodou rýchlej a jednoduchej inštalácie
bez nutnosti akýchkoľvek rozvodov
vzduchotechniky.

S výhodou rýchlej a jednoduchej inštalácie
bez nutnosti akýchkoľvek rozvodov
vzduchotechniky.

Stenová rekuperácia vzduchu
je lokálne nútené vetranie priestorov
so spätným získavaním tepla
z vydýchaného vzduchu.

Stenová rekuperácia vzduchu
je lokálne nútené vetranie priestorov
so spätným získavaním tepla
z vydýchaného vzduchu.

Rekuperácia dodáva čerstvý a zdravý vzduch, ktorý má optimálnu vlhkosť
a tým zamedzuje vzniku nežiaducich plesní a alergií. Navyše výrazne šetrí
náklady na vykurovanie a klimatizáciu. Má vysokú účinnosť 60-80 %.

Nonstop čerstvý vzduch v izbách aj po varení - a to vždy s minimálnou stratou tepla.
Nízka investícia v porovnaní s hodnotou Vášho domu.
Minimálne prevádzkové náklady.
Rýchla inštalácia jednoduchým vložením výrobku do vyvŕtanej diery
a bez nutnosti akýchkoľvek rozvodov vzduchotechniky.

Výhody pre užívateľa:

Elektrikár má k dispozícii spoľahlivý elektrický výrobok
s jednoduchou inštaláciou.
Developer dodrží požadovanú normu účinnosti
efektívnou technológiou za nízku cenu.

Výhody pre zhotoviteľa:



Izbová stenová rekuperácia vzduchu s výkonom 64 m³/h. WR 64™ WiFi /

Izbová stenová rekuperácia vzduchu s výkonom 150 m³/h. WR 150™ WiFi /

Ovládanie mobilom v aplikácii Smart Life.
Diaľkovým ovládačom / Manuálne na displeji.
Pri vetraní spätne získava až 82 % tepla z miestnosti,
čím Vám významne šetrí náklady na kúrenie a klimatizáciu.
Zabezpečí extrémnu čistotu - vyčistí častice < 5 μg/m³.
Trojitý filter - základný, HEPA, uhlíkový.
Automatickým prispôsobením vetrania stráži maximálnu
hladinu oxidu uhličitého.
Zabezpečuje rovnováhu vlhkosti a spätného
získavania tepla z miestnosti. Zabraňuje vzniku plesní.
Tichý chod s 8 rýchlosťami a nízkou spotrebou.
Jednoduchá inštalácia len do 2 otvorov (ø >100 mm)
a bez nutnosti akýchkoľvek rozvodov vzduchotechniky.
Udržuje mierny pretlak v miestnosti.

 Výhody rekuperácie WR 150™ WiFi:
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Pečiatka špecialistu značky teplá podlaha™

tel.: 0948 520 173 / www.TeplaPodlaha.com

TMRekuperácia teplá podlaha

Je výkonný a spoľahlivý elektrický výrobok do chytrého domu s jednoduchou inštaláciou na stenu.
Len do 2 otvorov ( mm) - a bez nutnosti akýchkoľvek rozvodov vzduchotechniky.
Funguje s mobilnou aplikáciou Smart Life, ktorou ovládate Vaše chytré spotrebiče.

ø >100 

Je efektívny a spoľahlivý elektrický výrobok s jednoduchou inštaláciou na stenu - len do 1 otvoru
(ø 160 mm) - a bez nutnosti akýchkoľvek rozvodov vzduchotechniky.

Výhody rekuperácie WR 64™WiFi:
Rekuperačné vetranie: 20/40/64 m³/h
Príkon: max. 12 W
Ovládanie: Diaľkovým ovládačom
Rýchlosť: 3 rýchlosti
Hluk: 24-36,7 dB
Tepelná efektivita: 75 %
Prúd: 0,08 A
Otáčky: max. 2 000
Krytie: IP 22
Inštalácia: Na stenu do
1 otvoru (ø >160 mm)
Napätie: 220-240 V
Váha: 3,4 kg
Certifikát:

Rekuperačné vetranie: 150 m³/h
Príkon: max. 35 W
Veľkosť izby: 20-45 m² a viac
Ovládanie: mobilom / diaľkovým
ovládačom / manuálne
Rýchlosť: 8 rýchlostí
Hluk: 23-36 dB
Režim: Manuálny / Auto / Časovač
Tepelná efektivita: 82 %
Účinnosť filtrácie: 99 % HEPA
Filtračné programy: M2.5 čistota / Hlboké / Ultra
Rozmery: 450 x 155 x 660 mm (šxhxv)
Inštalácia: Na stenu do 2 otvorov (ø >100 mm)
Napätie: 220-240 V      Váha: 10 kg
Certifikát:

Tech. parametre:

Smart Life

Technické parametre:

Smart Life

Funguje s mobilnou aplikáciou Smart Life, ktorou ovládate Vaše chytré spotrebiče.

Pri vetraní spätne získava až 75 % tepla z miestnosti, čím Vám
šetrí náklady na kúrenie a klimatizáciu.
Nízka spotreba.
Tichý chod a tri rýchlosti s diaľkovým ovládaním.
Zabezpečuje rovnováhu vlhkosti a spätného získavania tepla
z miestnosti. Zabraňuje vzniku plesní.
Jednoduchá inštalácia len do 1 otvoru (ø >160 mm),
bez nutnosti akýchkoľvek rozvodov vzduchotechniky.

Ovládanie mobilom v aplikácii Smart Life.

WR 64™ WiFiWR 150™ WiFi
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